Nautos

Die Datenbank , Nautos” (ehemals Perinorm) unterstiitzt bei der Suche und Anzeige von Normen und technischen Regeln.

Inhalt: Normen aus 26 Landern (z.B. ANSI, DIN, I1SO), technischen Regeln sowie von deutschen Rechtsvorschriften mit technischem Bezug und geltenden EU-Richtlinien;

monatliche Lieferung von Daten

Sprachen: dt., engl., franz.

Zugriff: DBIS = Nautos oder Direktlink: http://www.redi-bw.de/start/fhrot/Nautos-online
- auf dem Campus (Uber einen HFR -Rechner): automatisch angemeldet via IP
von auRerhalb (Shibboleth-Authentifizierung): Anmeldung mit dem Rechenzentrumsaccount (der z.B. auch bei der ILIAS-Anmeldung gebraucht wird)

Dashboard

Halls IP User

ndenmitteilung

o eilung Datenupdate
Die monatlichen Nautes-Kunde n stehen lha

=» nach dem Login ist das Dashboard sichtbar, zur Suche bitte hierher wechseln:

Recherche:

bei Sitzungsbeginn sind alle erweiterten Suchfelder immer ausgeblendet, voreingestellt ist: Suche nach einer Dokumentnummer
=> Tipp: falls die Dokumentennummer bekannt ist, diese in ,,...“ eingeben, dann wird ausschlieBlich diese Norm angezeigt; ohne Anfiihrungszeichen werden sonst

auch Treffer angezeigt, bei denen die gesuchte DIN im Text zitiert wird

Suche

Dokumentnummer

D Aktuell D Mit Dokument D Firmendatensatze

Erweiterte Suchfelder

/

,Erweiterte Suchfelder” fir eine Freitextsuche
und weitere Suchmoglichkeiten 6ffnen
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http://www.redi-bw.de/start/fhrot/Nautos-online

Suchvorlagen

Suchverlzge auswahlen

Ausgsbedstum

ICS Klassifikation &

Suche in Favoritenordner

~ Dynamische Suche

Einschrankung des Fachgebietes

(1CS Klassifikation = internationales
Klassifikationssystem, das alle
okonomische Sektoren und Tatigkeiten
erfassen soll, bei denen Technische
Standards angewendet werden)

FAVORIT

O Dyn;ws:haSucheae'k$ AND

~+ weiteres Feld hinzuf

~ CE-Suche

[0 cE-Suche verwenden

CE-Richtlinie

Die ,,Dynamische Suche” erlaubt die Suche
nach harmonisierten europadischen Normen
(= europaische Normen, deren Erarbeitung
von der Europadischen Kommission bei einem
europdischen Normungsgremium in Auftrag
gegeben wurde)

Alle Richtlinien

Zeige mandatierte Datensitze

Zeige harmenisierte Datensitze

=>» Suchmaske zum Kombinieren verschiedener Suchschlissel

Erweiterte Suchfelder ~

NOTIZORDNER WAHLEN

Freitextsuche: Trunkierung mit * moglich, z.B.
Holzwerkstoff*

(Die Trunkierung ersetzt beliebig viele Zeichen am
Ende des Wortstamms. Die Trunkierung ermoglicht es,
einen Wortstamm mit all seinen Endungen zu suchen.)

\

Freitexisuche

[+]
Landercode
a \ [+]
[ +] Bei Eingabe des Landercodes ,,DE“ werden nur
Normen angezeigt, die in Deutschland giiltig
sind
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Anzeige von Suchergebnissen:

Sie mochten nur giiltige Datensatze
angezeigt bekommen? Dann setzen
Sie ein Hakchen unterhalb des

4136 Datensatze gefunden reffer pro Ssite v
H “"
. Suchfeldes bei ,Aktuell 7 e o 20 21 22 s
Y T» v TUM ~ = TITEL [DEUTSCH] ~ AKT. ¥ ELL ¥ CE-INFO ™ ks v
Holzbsuwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauhalz fir tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt - Teil 4: Maschinelle
5 . 200709 g g £ o
o Entwu rf, noch keine 2007-02-00 TN Sortierung - Einstellungen von Sortiermaschinen fiir maschinenkontrollierte Systeme ; © nein 7060, 78 12010
> a gu |t|ge Norm 20051200 o Holzbauwerke - Nach Festighel: sortieries Bauholz fi tragende Zuwacke mit rechteckigem Querschnit - Teil - Maschinelle O nein 70,040, 7912010
Sortierung - Einstellungen von Sortiermaschinen fiir maschinenkontrollierte Systeme
> =] / EGH Auflenwande, Fugen 1985-12-00 T, TR Fugen in AuBenwénden H O Nein 91.060.10
3 o o oenoamen oz | Sie mOChten nur Datensitze mit ries Bauholz frrtragende Zwecke mit rechieckigam Querschnitt - Teil 3: Maschinelle O Hein 79040
In an die werkseigene Produktionskontrolle
2] ? Volltext angezeigt bekommen? Dann tion von Holzbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den .
> D =8 DIN EN 1995-1-2 C[HBE) Ja 13.220.50, $1.010.30, 91.080.20
. . . -1-2:2004 = AC:2009
setzen Sie ein Hakchen unterhalb des
Pwecke und Brettschichtholz; Bestimmung zusatzlicher physikalischer und
> (] = DIN EN 1193 “« H © Nein 79.040, 79.060.99
Suchfeldes ,,Dokumentennummer < Fassung prEN 11931993
R Bauholz fur tragende Zwecke - Bestimmung charakteristischer Werte fir mechanische Eigenschaften und Rohdichte;
> -12- )
O 2016-12-00 ST, N Duntorhe Fassong EN 3062016 H O Nein 79.040
Volltext vorhanden;
> O 1941-10-01 5T, N Halzabi gen; Nadelhalz [S3g holz) H O Nein
zweimal klicken, um
> (] 1995.09-01 DC, N-E Sortierung von Nadelholz nach der Tragfahigkeit - Nachweis der Eignung zur maschinellen Schnitthalsortisrung H O Nein 79.040
Volltext zu 6ffnen
> a — R 1995-09-01 DG, N-E Sortierung von Nadalholz nach der Tragfahigkeit - Nadelschnittholz H O Nein 79.040
> O = OENORM DIN 4074-3 1995-09-01 DC,N-E Sortierung von Nadelhalz nach der Trapfahigkeit - Sartiermaschinen - Anforderungen und Pritfung H O Nein 79.040
Volltextanzeige:

Inhaltsverzeichnis 6ffnen;
zur Navigation im
Dokument nutzbar

Filtar

Hachschule far Forstwirtschaft Rottenburg. Anzeige vom 25.10.2022 und 17:28:52 durch IP User
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Eurocode 5: Design of timber structures — Part 1-2: General — Structural fire design — German version EN 1995-1-2:2004 + EN 1995-1-2/AC:2009

herunterladen

Dokument als PDF

DIN EN 1995-1-2
201012

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten
Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fiir den Brandfall
Deutsche Fassung EN 1995-1-2:2004 + EN 1995-1-2/AC:2009
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